O ORLIK

COI\/IPRESSORS oilless

Bezolejoveé pistovée kompresory rady Oilless

Pistové kompresory s oznac¢enim ORLIK COMPRESSORS oilless jsou urceny pro pouziti v oborech
s vysokymi naroky na Cistotu stlateného vzduchu, jako napf. ve farmacii, zdravotnictvi,
potravinafském nebo chemickém prdmyslu, atd. Kompresory jsou ur¢ené pro primyslové pouZiti.

T
T
T
i
LI

PKS 25-0/300

OORLIK

gl

PKS 25-0/300

DORL LIK

COMPRESSORS (i

SKS 9-0/100
m Rada 9 ailless
Typ Nasavané | Vykonnost | Max. wtl. | Rozsah | EIl. motor | El. motor |Garantovany| Pfip. |Hmotnost| Objem Rozméry Objednaci
kompresoru | mnozstvi | vztazena pretlak | aut. cyklu | vykon napéti akusticky | rozmér (kg)  |tl. nadoby| (D xSxV) cislo
(m3/hod.) na saci (bar) (bar) (kw) (V) vykon Lwa 0]
podminky (dB)
(m3/hod)

PKS 9-0/50 15,1 8 8,5 6,5-8,5 1,5 3x400 76 G1/4" 51 50 819x447x755 | 016000049011
PKS 9-0/100 15,1 8 8,5 6,5-8,5 1,5 3x400 76 G1/4" 61 100 1044x447x829 | 016000048011
SKS 9-0/100 15,1 8 8,5 6,5-8,5 1,5 3x400 76 G3/8" 62 100 602x486x1186 | 016000050001
m Rada 25 oilless

Typ Nasavané | Vykonnost | Max. vytl. | Rozsah | El. motor | El. motor |Garantovany| Pfip. |Hmotnost| Objem Rozméry Objednaci
kompresoru | mnozstvi | vztazena pretlak | aut. cyklu vykon napéti akusticky | rozmér (kg)  |tl. nddoby| (D xSxV) Cislo
(m3/hod.) na saci (bar) (bar) (kW) (V) vykon Lwa ()
podminky (dB)
(m3/hod)
PKS 25-0/300 42 25 10 7-9 4 3x400 85 G3/4" 260 300 |1785x620x1350| 032001011001
m Rada 60 oilless
Tvp Nasavané | Vykonnost | Max. vytl. | Rozsah | El. motor | El. motor |Garantovany| Pfip. |Hmotnost| Objem Rozméry Objednaci
kompresoru | mnozstvi | vztazena pretlak | aut. cyklu vykon napéti akusticky | rozmér (kg)  |tl. nddoby| (D xSxV) cislo
(m3/hod.) na saci (bar) (bar) (kW) (V) vykon Lwa ()
podminky (dB)
(m3/hod)
PKS 60-0/300 79 60 10 79 7.5 3x400 85 G3/4" 330 300 1785x620x1448| 032001010001

Kompresory jsou ur¢eny pro prostredi s okolni teplotou od 5 °C do 40 °C.



